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TuberiaTuberiaTuberiaTuberia FlexibleFlexibleFlexibleFlexible MetálicaMetálicaMetálicaMetálica
DesnudoDesnudoDesnudoDesnudo ULULULUL /JSU/JSU/JSU/JSU

Conectores - Uniones
LiquidLiquidLiquidLiquid----TightTightTightTight

Conectores - Uniones

Datos técnicos generales
Los tubo de cableado metálico desnudos cumplen con las certificaciones UL y CSA.

Acero galvanizado
(Cuadros de construcción cerrada)

CONECTOR RECTO IMPERMEABLE
A PRUEBA DE AGUA

CONECTOR RECTO PARA TUBERÍA
FLEXIBLEMETÁLICO DESNUDO

CONECTOR 90º IMPERMEABLE
A PRUEBA DE AGUA

CONECTOR 90º PARA TUBERÍA
FLEXIBLE METÁLICO DESNUDO

TUBERIATUBERIATUBERIATUBERIA ELÉCTRICAELÉCTRICAELÉCTRICAELÉCTRICA LIQUIDLIQUIDLIQUIDLIQUID TIGHTTIGHTTIGHTTIGHT

Tubería Flexible Metálico desnudo UL

JSU

AMERICANSTANDART

Código del Producto

JSUJSUJSUJSU ___”___”___”___”

Seguido de la medida del pedido.


