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CINTILLO AMARRE NYLON 
COLOR BLANCO 

Material: 
Nylon 66, 94V-2 certificado por UL. Ácido; control 
de erosión,  aislar bien y no apto para la edad. Resis-
tente al calor, resistente a la  intemperie están dispo-
nibles.

Temperatura de funcionamiento:
 -35°C a 85 °C 

Color: 
Natural (blanco)
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Rango máximo de 
flejado

Pulgada mm Libras KILOGRAMOS

CHS-3 × 100W 4 ″ 100 2.5 22 18 8 500

CHS-3 × 150W 6 ″ 150 2.5 35 18 8 400

CHS-3 × 200W 8 ″ 200 2.5 53 18 8 250

CHS-4 × 150W 6 ″ 150 3.6 35 40 18 250

CHS-4 × 200W 8 ″ 200 3.6 53 40 18 250

CHS-4 × 250W 10 ″ 250 3.6 65 40 18 125

CHS-4 × 300W 115/8 " 300 3.6 80 40 18 125

CHS-5 × 200W 8 ″ 200 4.8 5 50 22 125

CHS-5 × 250W 10 ″ 250 4.8 65 50 22 125

CHS-5 × 300W 118/5 ″ 300 4.8 82 50 22 100

CHS-5 × 380W 15" 380 4.8 105 50 22 100

CHS-5 × 430W 17 ″ 430 4.8 115 50 22 80

CHS-5 × 450W 173/4 ″ 450 4.8 130 50 22 80

CHS-5 × 500W 1911/16 ″ 500 4.8 150 50 22 50

CHS-8 × 300W 115/8 " 300 7,6 80 120 55 50

CHS-8 × 350W 133/4 ″ 350 7,6 90 120 55 50

CHS-8 × 370W 141/4 ″ 370 7,6 98 120 55 50

CHS-8 × 400W 153/4 ″ 400 7,6 105 120 55 30

CHS-8 × 450W 173/4 ″ 450 7,6 125 120 55 30

CHS-8 × 500W 1911/16 ″ 500 7,6 145 120 55 25

CHS-8 × 550W 211/16 " 550 7,6 160 120 55 25

CHS-8 × 600W 235/8 " 600 7,6 170 120 55 25

CHS-9 × 550W 211/16 " 550 9 160 175 80 25

CHS-9 × 600W 235/8 " 600 9 170 175 80 25

CHS-9 × 700W 271/2 ″ 700 9 205 175 80 10

CHS-9 × 920W 361/4 ″ 920 9 265 175 80 10

CHS-9 × 1020W 401/6 " 1020 9 295 175 80 10

L (Largo)
Fuerza de tracción

Resistencia mínima a la 
tracción del bucle

W (Anchura)  
(mm)

Cantidad / 
CTN

Codigo interno Diámetromáximo 
delpaquete.E 

(milímetro)
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