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Soluciones en tableros metálicos 

FICHA TÉCNICA 

Tablero Metálico 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IP65 

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gabinete y puerta, pintado con pintura epoxica 

con acabo te xturizado. 
Color RAL-7035 

Placa de montaje galvanizada 

Grado de protección IP-65 

Gabinete cerrado en todo el contorno con una 

placa para entrada de cables en el piso del 
gabinete. 
Bisagras a la derecha intercambiables a la 

izquierda 

Jebe inyectado en puerta para garantizar la 

hermeticidad 
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14424 

14425 

ST6 1025 

ST8 1030 

1000x600x250mm 

1000x800x300mm 
 

14426 

19158 

14180 

ST8 1230 

ST2 315 

ST2 5320 

1200x800x300mm 

300x200x150mm 

300x250x200mm 
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19171 

14223 

19172 

14417 

19173 

14419 

14420 

14421 

14422 

ST3 315 

ST3 320 

ST3 415 

ST3 420 

ST4 515 

ST4 520 

ST4 620 

ST5 725 

ST6 820 

300x300x150mm 

300x300x200mm 

400x300x150mm 

400x300x200mm 

500x400x150mm 

500x400x200mm 

600x400x200mm 

700x500x250mm 

800x600x200mm 
 

14423 ST6 825 

 

 

 

 

Este es un producto distribuido por: 

800x600x250mm Tienda: 
Jr. Azángaro 1008 | Cercado de Lima 

Oficinas Administrativas: 
Jr. Bambas 451 of. 201 | Cercado de Lima 

Av. Aviación 2489 4to piso | San Borja 

311 - 6900 

ventas@promatisa.com 

www.promatisa.com 


