


Medida en pulgadas

TUERCA CONDUIT ZINC

USO:

Los bujes aislantes roscados de se utilizan en conductos 

rígidos o IMC roscados de para evitar que los cables se 

dañen por bordes afilados en los conductos. Los bujes 

aislantes roscados de se atornillan fácilmente en los 

conductos roscados. Su diseño de garganta aislada 

asegura que los cables no se dañará al tirar del cable

-Sólo para uso en interiores

MATERIAL:

Fundición a presión de zinc

Tienda Principal : Av. Argentina 215 c. comercial nicolini psj 5 stand BB-9ª cercado lima

01 493 6666                    950 499 053                 934785 725

Sucursal: Av. Guillermo Dansey N°401 C. comercial Plaza ferretero

2do piso psj C Tda 2026 Lima

01 382 7473                                  946 302 207 

ventas@coreinjm.com www.coreinjm.com

Código interno G

RCB-50 1/2" G1/2" 9.00

RCB-75 3/4" G3/4" 10.00

RCB-100 1" G1" 11.00

RCB-125 11/4" G11/4" 12.50

RCB-150 11/2" G11/2" 14.00

RCB-200 2" G2" 15.50

RCB-250 21/2" G21/2" -

RCB-300 3" G3" -

RCB-400 4" G4" -
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